
Fester Anker F1400

Abstand t min. =

Ankertyp F1400
Bemerkungen zur Planbearbeitung:

oder der eventuellen Ankernische und
die Festlegung der Kabel-Anfangsneigung 
erfolgt durch den zuständigen Ingenieur.

Hüllrohr: ø 54/60
Minimalradius: 4000 mm
Gerade vor Verankerung: 900 mm

Anker F1400
ohne Schutzhaube
Darstellung für Pläne 1:10, 1:20 Darstellung für Pläne 1:10, 1:20

mit Schutzhaube
Anker F1400

Darstellung für Pläne 1:50

Anker F1400
ohne Schutzhaube
Darstellung für Pläne 1:50

mit Schutzhaube
Anker F1400

105

Vorderkante Beton

oder gem. Ang. Ing. oder gem. Ang. Ing.
105

Vorderkante Beton

Abstand t min. =

Überdeckung min. 40

(Gilt auch für Anker
ohne Schutzhaube)

Die Dimensionierung des Ankerabstandes t

oder gem. Ang. Ing.

Abstand t min. =

Vorderkante Beton

105

oder gem. Ang. Ing.

Vorderkante Beton

Abstand t min. = 105

oder gem. Ang. Ing.

Vorderkante Beton

Abstand t min. = 105

Kabeldurchstoss


